
Tubo PVC alcantarillado 

MATERIALES

Utilizado en el sector de infraestructura con 
tuberías para alcantarillado.  

APLICACIONES

Tubería de tipo DURAFORT, con
 super�cie interior lisa y exterior corrugada.    

NTC 3722-3
NTC 5055 

 Reglamento Técnico Resolución 0501. 

NORMA

MATERIALES 

APLICACIONES NORMA

* Fotos y medidas referenciales, sujetas a cambios sin previo aviso por parte del proveedor o fabricante.

La información contenida en esta �cha y sus anexos es de propiedad exclusiva de TECTUL SAS y se publica para mejorar el entendimiento y comprensión sobre las características y funcionamiento de los productos de esta plataforma, 
motivo por el cual no podrá ser usada por terceros no autorizados. Su utilización, copia, reimpresión, reproducción, reenvío, distribución, divulgación, modi�cación, interceptación están prohibidas por TECTUL SAS y son sancionadas legalmente. 

Sección transversal 
tubo PVC

6    160,00 146,00 100,00
8    200,00 185,00 120,00
10    250,00 231,00 130,00
12    315,00 291,00 185,00
14    355,00 328,00 185,00
16    400,00 370,00 240,00

Longitud 
campana 

[mm]

28 [PSI]         

 Tramos de 6 [mts] de longitud. 

Diametro 
nominal 
NPS [in]

Diámetro 
exterior - 
De [mm]

Diámetro 
interior - 
Di [mm]

Presión de 
trabajo

Clase S4

24    660,00 595,00 350,00
27    730,00 670,00 394,00
30    813,00 747,00 450,00
33    898,00 824,00 480,00
36    980,00 900,00 510,00

 Tramos de 6,5 [mts] de longitud. 

Longitud 
campana 

[mm]

28 [PSI]         

Diametro 
nominal 
NPS [in]

Diámetro 
exterior - 
De [mm]

Diámetro 
interior - 
Di [mm]

Presión de 
trabajo

Clase S4



DURAFORT type pipe, with smooth 
interior surface and corrugated exterior. 

MATERIALS

Used in the infrastructure sector with 
pipes for sewerage. 

APPLICATION

NTC 3722-3
NTC 5055

Technical Regulation Resolution 0501. 

STANDARD

PVC sewer pipe

* Reference photos and measurements, subject to change without prior notice from the supplier or manufacturer.

The information contained in this �le and its attachments is the exclusive property of TECTUL SAS and is published to improve understanding of the characteristics and operation of the products on this platform, for this reason it cannot be 
used by unauthorized third parties. Its use, copy, reprint, reproduction, forwarding, distribution, disclusure, modi�cation, interception are prohibited by TECTUL SAS and are legally sanctioned.

Cross section  
PVC pipe

MATERIALS

APPLICATION STANDARD

6    160,00 146,00 100,00
8    200,00 185,00 120,00
10    250,00 231,00 130,00
12    315,00 291,00 185,00
14    355,00 328,00 185,00
16    400,00 370,00 240,00

28 [PSI]         

Sections of 6 [mts] in length.

Nominal 
diameter 
NPS [in]

External 
diameter - 
De [mm]

Internal 
diameter - 
Di [mm]

Hood 
length 
[mm]

Working 
pressure

Class S4

24    660,00 595,00 350,00
27    730,00 670,00 394,00
30    813,00 747,00 450,00
33    898,00 824,00 480,00
36    980,00 900,00 510,00

Sections of 6,5 [mts] in length.

28 [PSI]         

Nominal 
diameter 
NPS [in]

External 
diameter - 
De [mm]

Internal 
diameter - 
Di [mm]

Longitud 
campana 

[mm]

Working 
pressure 

Class S4


